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ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

91 PARAMETRY SYSTEMU

Sekce az4
Uzivatelé az 32
Periferie az 31
PG vystupy 2
SBERNICOVE PRVKY BEZDRATOVE PRVKY
Napajeni | 12V Pracovni frekvence 868,1 MHz
RFID frekvence | 125 kHz Zivotnost baterii cca 2 roky
RFID frekvence 125 kHz
Komunikacni dosah cca 300-1000 m

JABLOTRON Mercury nabizi rychlejsi a flexibilngjsi instalaci. Parametry zabezpelovaciho
systému jsou prednastaveny, takze je mozné celou konfiguraci dokondit pohodIné
pfimo v aplikaci MyCOMPANY.

c UK |
€ CAH

CERTIFICATION

C-CZMMAP23090

PRODUKTOVA MAPA

JABLOTRON

JABLOTRON



JABLOTRON Mercury

USTREDNY
-

JA-152) MS 11

KLAVESNICE

smsiorron | JA_190)

JA-155E

JA-194)

JA-154) MS I —

5 JA-192)

I JA-102KY

JA-102KRY JA-153E

OVLADACI PRVKY

AUTORIZACNI{ PRVKY

PRODUKTOVA MAPA

v s v e

PRISLUSENSTVI

CHYTRA ZASUVKA

:I JB-162N-PLUG

At

¥ 4

ZVONKOVE TLACITKO

MODULY

VYSTUPNi

VSTUPNI

— j l JA-159)

JA-150N

JA-151N

DETEKTORY MONTAZ

DUALNI (PIR + MW) KOMBINOVANE (PIR + TRISTEN{ SKLA) POHYBOVE (PIR) FOTO-VERIFIKACNI OTEVRENI POZARNI ZAPLAVOVE

JA-162PW JA-162PB ~ JA-152P

JA-162PC

JA-151M

‘ | , y ' 3 ' : JA-150M
! JA-180W 1 | 1 JA-150P / PET . - JA-160PC |
- .

JA-180PB

o
| 1 | _}/ / JA-155P ‘4;\

SYSTEMOVE PRVKY

SIRENY

l—],l JA-150A II

e) u JA-152A

RADIOVY MODUL

JA-165A PLV-JAT11R

JA-160PC (90)

KOMUNIKATOR

JA-194Y-LITE

ROZBOCOVACE SBERNICE

\)\\ | LD-81 JA-110Z
) 3 (montaz
2 : s JA-150M)
JA-1110Z-B
B
3
Il | JA151ST /-A vy
’%l/ (se sirénkou) JA-1110Z-C
JA-1110Z-D

JABLOTRON

BEZDRATOVE prvky



