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2 Popis dokumentace

Systémy EPS jsou urceny k zajisténi vCasné detekce a signalizace vznikajiciho pozaru, k spolehlivému samocinnému
ovladani pomocnych zafizeni pfipojenych na vystupy Ustfedny EPS (jako jsou pozarné bezpecnostni zafizeni - dale jen
sovladdanad zafizeni*) a zabezpefovat dali &innosti (jako je vypnuti strojl), a to bud pfimo nebo prostifednictvim
dopliiujicich zafizeni (jako je ZDP, KTPO, OPPO signalizacni zafizeni atd.).

Dle pozadavk{ platnych norem je systém EPS ,kontrolovdn® od projektové pfipravy, navrhovani, provedeni, montaze,
provozu, kontrol, Udrzby a opravy.

Tento dokument uvadi ndvody a postupy pro jednotlivé faze procest pro aplikaci systém{ elektrické pozarni signalizace.

3 Zakladni pojmy - prevzato z norem
pFejimka (acceptance)
prevzeti systému EPS, ktery splfiuje pozadavky schvalené projektové dokumentace odbératelem

dopliujici zaFizeni (ancillary equipment)

ovladana zafizeni (manage equipment)

zatizeni doplfiujici a roz&ifujici funkci systému EPS (mlze aktivovat elektrickou poZarni signalizaci nebo ji mize byt
aktivovano). Jedna se zejména o zarizeni dalkového prenosu (ZDP), obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO), kli¢ovy tresor
pozarni ochrany (KTPO) a zafizeni ¢i komponenty pfipojené na vystupni ¢ast Ustfedny EPS, kterd zajistuje jejich ovladani
(aktivaci) v pfipadé signalizace pozaru; napf. pozarni klapky, pozarni dvere, pozarni vytahy, stabilni hasici zafizeni apod..,
které mohou tvofrit systém protipozarni ochrany

schvaleni (approval)
souhlas opravnéné instituce, e nainstalovany systém splfiuje pozadavky pravnich predpisti a normativnich pozadavkd
(zadvazné stanovisko, rozhodnuti, kolaudacni souhlas, atd.)

schvalovaci osoba (approval body)
pravnicka osoba, ktera je legislativou nebo oprdvnénou instituci autorizovéna ¢&i akreditovana jako odborné zplsobild k
posouzeni shody nainstalovaného systému

opravnéna instituce (authority having jurisdiction)
instituce s pravni subjektivitou, (napf. organ verejné spravy, stavebni Grad, organ statniho pozarniho dozoru, statutarni
zastupce atd.), kterd je opravnéna hajit vefejné zajmy a jejiz plsobnost je vymezena zakonem

uvedeni do provozu (commissioning)

proces, pfi kterém se ovérfi, Ze nainstalovany systém spliuje poZadavky stanovené v ovérené projektové dokumentaci,
zejména v pozarné bezpecnostnim Feseni. Soucasti tohoto procesu je funkcni zkouska) systému EPS a koordinacni funkéni
zkouska pripojeného systému protipozarni ochrany. Koordinaéni funkcni zkousku Fidi zkuSebni technik systému EPS za
pritomnosti zkudebnich technikd vdech pFipojenych ovladanych a doplfiujicich zafizeni. Koordinaéni funkéni zkouska
podléha autorskému dozoru projektanta pozarné bezpecnostniho feseni stavby.

zkusebni technik (commissioning engineer)
kvalifikovana osoba povérend montazni organizaci anebo dodavatelem systému EPS, ktera provadi uvedeni systému do
provozu vcetné funkcnich a koordinacnich funkcnich zkousek systému.

kvalifikovana osoba (competent person)
fyzicka osoba, majici prislusné kvalifikacni a odborné predpoklady k provadéni kontrol, servisu, oprav ¢i udrzby systému
EPS, za jejichz kvalitu odpovida (napfiklad technik poZarni ochrany, servisni technik, revizni technik, atd.)

projektant (designer)
fyzickd osoba opravnéna podle zvlastniho pravniho predpisu) k projektové cinnosti ve vystavbé, kterd odpovida za
spravnost, celistvost a Uplnost jim zpracovaného navrhu a projektové dokumentace

pozar (fire)

kazdé nezadouci horeni, pfi kterém doslo k usmrceni nebo zranéni osob nebo zvifat, ke Skodam na materidlnich
hodnotéach nebo Zivotnim prostiedi a nezadouci horeni, pfi kterém byly osoby, zvifata, materidlni hodnoty nebo Zivotni
prostfedi bezprostfedné ohrozeny

pozarni poplach (fire alarm)
opticka, akusticka nebo dotykova indikace pozaru.

usekovy (zénovy) poplach (sector alarm)

opticka, akusticka nebo kombinovana akusticko-opticka signalizace pozarniho poplachu ve vymezené ¢asti objektu (Useku,
zoné), ktera je urcena pro svolani pozarnich hlidek a dalSich osob urcenych k provedeni prvniho zasahu v této Casti
objektu podle pozarniho Fadu. Postup pfi signalizaci pozarniho poplachu zavisi na tom, zda je Ustfedna EPS provozovana v
rezimu DEN (za pfitomnosti personalu v objektu) nebo NOC (kdy personal neni v objektu pfitomen).

vSeobecny poplach (general alarm)
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opticka, akusticka nebo kombinovana akusticko-opticka signalizace pozarniho poplachu v objektu nebo v jeho vymezené
¢asti, kterd vyhlasi pozarni poplach v celém objektu nebo jeho ohrozené casti a slouzi jako navést pro zahajeni evakuace,
provedeni nutnych technickych opatfeni na provoznich zafizenich podle poZarnich poplachovych smérnic a vyhlaseni
pozarniho poplachu jednotce pozarni ochrany.

pozarni Gsek (fire compartment)

prostor stavebniho objektu, ohrani¢eny od ostatnich ¢asti tohoto objektu, popt. od sousednich objektll, pozarné délicimi
konstrukcemi nebo pozérné bezpecnostnim zafizenim; je zakladni posuzovanou jednotkou z hlediska pozarni bezpecnosti
stavebnich objekt{

zafFizeni dalkového pfFenosu (ZDP) - (RRE- remote routing equipment)
komponenty, které zajistuji samocinné pfedani informace o pozaru ¢&i poruse na pfedem uréené vzdalené misto (napt.
operacni informacni stiedisko HZS kraje, ohlasovnu pozar{, jednotku pozarni ochrany podniku

pult centralizované ochrany (PCO) - (ARC - alarm receiving centre)
Trvale obsluhované pfijimaci a vyhodnocovaci poplachové zafizeni umist&né na mistni & vzdalené ohladovné pozard, do
kterého jsou piredavany informace tykajici se stavu jednoho nebo vice zafizeni nebo systéml EPS

obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO) - (control panel for fire detection and fire alarm systems)

klicovy trezor pozarni ochrany (KTPO)

Trvale obsluhované prijimaci a vyhodnocovaci poplachové zatizeni umisténé na mistni ¢ vzdalené ohlagovné pozar(, do
kterého jsou predavany informace tykajici se stavu jednoho nebo vice zafizeni nebo systémd EPS

kontrola (inspection)
standardni postup, kterym je predepsanym zplsobem provéien systém EPS, jeho funkce a indikace v predem uréenych
intervalech podle zvldstniho predpisu a normativnich pozadavka)

montaz (installation)
instalace systému EPS (upevnéni a propojeni komponentl a prvk{ systému). Montdz miize byt provéddéna jednou nebo
vice stranami

montazni organizace (installer)
fyzickd osoba nebo organizace zptsobild a odpovédnd za celou montaz (viz 3.26) nebo ¢ast procesu montaze

udrzba (maintenance)
kontrola, servis a opravy nutné k udrzeni spravné Cinnosti nainstalovaného systému

pFedpoplach (pre-warning)
vystraha, kterd je signalizovédna v pripadé, Ze signal ze senzoru prekroci normalni Uroven, ale jesté nedosdhne uUrovné
pozarniho poplachu

investor (purchaser)
fyzicka osoba nebo organizace, kterd nese odpovédnost za financovani instalace systému

servis (servicing)
standardni postupy prace na systému EPS (zahrnujici Cisténi, kalibrovani, nastaveni a premisténi) provadéné v predem
uréenych intervalech podle provozni dokumentace vyrobce anebo dodavatele (predepsané servisni Ihdty jsou uvedeny v
provozni knize EPS)

dodavatel (supplier)

fyzicka osoba nebo organizace, ktera dodava systém nebo jeho Cast pro instalovany systém EPS

POZNAMKA Pokud je systém nebo jeho Cast pro instalovany systém zakoupen od jediné organizace, potom se tato
organizace nazyva dodavatel systému.

uzivatel (user)
fyzicka osoba nebo organizace, ktera uziva objekt (nebo jeho ¢ast), ve kterém je instalovan systém EPS

ovéreni (verification)
proces, pfi kterém montazni organizace nebo jiny zastupce dodavatele dokladuje odbérateli, Ze nainstalovany systém
splfiuje definované pozadavky (funkéni zkouska viz 3.9)

zafizeni EPS

Systém EPS (fire detection and fire alarm system FDAS)

Zafizeni podle EN 54-13

skupina komponentl zahrnujicich Ustiednu, kterd, pokud je uspoiadana ve stanovené konfiguraci (ich), je
schopna detekce a indikace pozaru a vydani signalu pro odpovidajici odezvu

4 Pozadavky na instalaci EPS

Zakladni pozadavky na instalaci systému EPS vyplyvaji ze stavebnich Vyhlasek. Dokumentem poZzadujicim instalaci
systému EPS je Pozarné bezpecnostni zprava (soucast dokumentace ke stavebnimu Fizeni). Nutnost stfeZeni urcitého
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pozarniho Useku se stanovuje bezrozmérnou hodnotou N. Stanoveni této hodnoty je praci poZzarniho specialisty a nemUze
byt pfedmé&tem této publikace. Nadim Gkolem je zabyvat se pouze zpracovanim vysledk{ jeho etFeni,
Instalace EPS zavisi na hodnoté nutnosti stiezeni takto

1. N<3 EPS nemusi byt instalovana
2. 3,5>N>3 EPS je doporucena
3. N>3 EPS musi byt instalovana

Pozn. Toto matematické vyjadreni je v Pozarné bezpecnostni zpravé vétsinou vyjadreno slovné.

Dal$i podminky pro instalaci EPS vyplyvaji z Vyhl. 23/2008, pfipadné norem z fady CSN 73...

5 Technické podminky pozarni ochrany Vyhl. 23/2008

Tyto jsou ureny Vyhl. 23/2008 a stanovuji podminky pro navrhovani,provadéni a uzivani stavby z pohledu poZarni
ochrany. Zakladni (z pohledu systému EPS) jsou nasledujici paragrafy.

§ 6 Reakce na ohen

Reakce stavebni konstrukce véetné stavebniho vyrobku uréeného k zabudovani do stavby na ohen (dale jen ,reakce na
ohef™) musi byt klasifikovéna do tiid A aZ F v&etné ptitazenych indexd podle ¢eské technické normy uvedené v pfiloze &.
1 ¢asti 5.

§ 9 Technicka zafizeni

(1) Elektrické zafizeni, jehoz chod je pfi pozaru nezbytny k ochrané osob, zvifat a majetku, musi byt navrzeno tak, aby
byla pfi poZaru zajisténa dodavka elektrické energie za podminek stanovenych ¢eskymi technickymi normami uvedenymi
v priloze & 1 &&sti 1 bodech 1 a 2 a ¢asti 4. Druhy a vlastnosti volné vedenych vodi¢d a kabell zajistujicich funk&nost
elektrickych zafizeni podle véty prvni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2.

(6) Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci musi byt utésnén podle Ceskych technickych norem uvedenych v
piiloze & 1 ¢asti 1 bodech 1 a 2 a &asti 4. V piipadé pozadavkd na pozarni odolnost prostupu podle ¢eské technické normy
uvedené v priloze ¢. 1 ¢asti 4 musi byt tento prostup zfetelné oznacen Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.

Komentar
Z tohoto § vyplyva nutnost pouziti kabelu s funkénosti pfi pozaru pro vystupni systémy EPS

§ 14 Vybaveni stavby poZarné bezpecnostnim zafizenim

(1) Stavba se vybavi pozarné bezpecnostnim zafrizenim5) v souladu s ¢eskymi technickymi normami uvedenymi v pfiloze
¢. 1 Casti 2.

(2) V pripadé, kdy z expertni zpravy nebo expertniho posudku6) vyplyne, ze nevybaveni stavby vyhrazenym pozarné
bezpecnostnim zafizenim bude mit za nasledek bezprostfedni ohrozeni Zivota osob, musi byt stavba timto zafizenim
vybavena i v pfipadé, Ze vybaveni stavby takovym zafizenim Ceska technickd norma uvedena v priloze ¢. 1 Casti 4
doporucuje.

(3) Stavba uvedend v § 15 az 18 a 28 musi byt vybavena zafizenim autonomni detekce a signalizace uvedenym v pfiloze
¢. 5.

Komentar
Viz soupis typd objektl kde je nutno stanovovat pozadavek vybaveni systémem EPS.

CSN 65 0201 Horlavé kapaliny - Provozovny a sklady

CSN 65 0202 Hoflavé kapaliny. PInéni a stadeni vydejni Eerpaci stanic

CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb (dale jen ,PBS")-Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 PBS-Vyrobni objekty

CSN 73 0818 PBS-Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0831 PBS-Shromazdovaci prostory

CSN 73 0833 PBS-Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0835 PBS-Budovy zdravotnickych zafizeni a socidlni péce

CSN 73 0842 PBS-Objekty pro zemédélskou vyrobu

CSN 73 0843 PBS-Objekty spojd a postovnich provozl

CSN 73 0845 PBS-Sklady

CSN 73 0873 PBS-Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 6059 Servisy a opravny motorovych vozidel. Cerpaci stanice pohonnych hmot.
CSN 73 6060 Cerpaci stanice pohonnych hmot

Pozn. PoZadavky stanovujici povinnost instalovat autonomni hlasice v této publikaci nefesime.
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Pfiloha ¢. 2 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. (véetné Zmény 268/2011 Sb. - vysek)

Druhy volné& vedenych vodi¢l a kabeld elektrickych rozvod(

A. Zajistujicich funkci a ovladani zafizeni slouZicich k poZarnimu Druh vodice
zabezpecdeni staveb nebo kabelu
I II II1

a) | domaci rozhlas podle CSN 73 0802, evakuaéni rozhlas podle (v;SN 73 X X*) | x

0831, zafizeni pro akusticky signal vyhlaseni poplachu podle CSN 73

0833, nouzovy zvukovy systém podle CSN EN 60849
b) |nouzové a protipanické osvétleni X x*) | x
c) |osvétleni chranénych Unikovych cest a zasahovych cest X X
d) |evakuacni a pozarni vytahy X x*) | x
e) |vétrani Unikovych cest X X
f) |stabilni hasici zarizeni X x*) | x
g) |elektricka pozarni signalizace X X*) | x
h) |zafizeni pro odvod koufe a tepla X xX*) | x
) posilovaci ¢erpadla pozarniho vodovodu X x*) | x

B. Pro elektrické rozvody v prostorech pozarnich Gsekd vybranych druhl staveb

a) |zdravotnicka zafizeni

1. jesle X

2. 10zkovéa oddéleni nemocnic X X
3. JIP, ARO, operacni saly X X
4. 10Zkové &asti zatizeni socialni péce X X

b) |stavby s vnitfnimi shromazdovacimi prostory (napfiklad skoly, divadla, kina, kryté haly, kongresové
saly, nakupni stfediska, vystavni prostory)

1. shromazdovaci prostor X

2. prostory, ve kterych se pohybuji navstévnici X

c) |stavby pro bydleni (mimo rodinné domy)

1. Gnikové cesty ‘ ‘X ‘

d) |stavby pro ubytovani vice nez 20 osob (naptiklad hotely, internaty, l1azné, koleje, ubytovny apod.)

1. spole¢né prostory (haly, recepce, jidelny, menzy, restaurace) ‘x

Vysvétlivky: 1 - kabel De,
Il - kabel B2a,s1,d1
III - kabel B2,s1,d1 v pfipadé instalace v chranéné Unikové cesté
IV - kabel funkéni pfi pozaru

Volné vedenymi kabely se rozumi nechréanéné elektrické rozvody (jsou vystaveny ucinkim poZaru).

Pokud se v pozarnim Useku nachazi vice prostorll, je nutno pro poZarni Usek splnit veskeré pozadavky pro jednotlivé
prostory.

Kabely a vodice funk¢ni pfi pozaru a se stanovenou pozarni odolnosti P nebo PH se ukladaji na Ulozné, zavésné nebo
opérné konstrukce s tfidou funkénosti poZzarni odolnosti (R), kterd zaji$tuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiée
nejméné po dobu tfidy jejich pozarni odolnosti (R P nebo R PH). Pozarni odolnost P a PH a tfida funkCnosti poZarni
odolnosti R se prokazuji zkouskou.

6 Projekt EPS

Tvorba projektu EPS je urcena dle Vyhl. 246/2001

§ 5 Projektovani pozarné bezpecnostnich zarizeni

(5) Projektovani vyhrazenych pozarné bezpecnostnich zafizeni podle odstavce 1 se zabezpecuje prostfednictvim osoby
zplsobilé pro tuto &innost, kterd ziskala opravné&ni k projektové &innosti podle zvlastniho pravniho predpisu.(Zakon ¢&.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technik{
¢innych ve vystavbé, ve znéni zakona ¢. 164/1993 Sb., zakona €. 275/1994 Sb. a zdkona ¢. 276/1994 Sb.) V pfipadé, ze
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je projektovan konkrétni typ vyhrazeného pozarné bezpecnostniho zafizeni, musi byt splnény i pozadavky uvedené v § 10
odst. 2.

§ 10 Spole¢né pozadavky na projektovani, montdz a kontrolu provozuschopnosti pozarné bezpelnostnich zafizeni a
hasicich pristrojl

(1) Pfi projektovani, popfipadé zpracovani podrobnéjsi dokumentace, montazi a kontrole provozuschopnosti vyhrazenych
pozarné bezpecnostnich zafizeni, jakoz i pfi provadéni kontrol, udrzbé a opravach zafizeni pro zasobovani pozarni vodou a
hasicich pfistrojii musi osoba, kterd prisludnou c&innost vykondva, splnit podminky stanovené pravnimi predpisy,
normativnimi poZadavky a prUvodni dokumentaci vyrobce konkrétniho typu pozarné bezpecnostniho zafizeni nebo
hasiciho pfistroje.

(2) Osoba, kterd prislusnou cinnost podle odstavce 1 provedla, odpovida za kvalitu provedené cinnosti a pisemné
potvrzuje, Ze pti tom spinila podminky stanovené pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky a privodni dokumentaci
vyrobce konkrétniho typu pozarné bezpecnostniho zafizeni nebo hasiciho pfistroje.

(3) Podminky znalosti, praktickych dovednosti, popfipadé technického vybaveni osob provadéjicich ¢innosti podle odstavce
1 mohou byt stanoveny v priivodni dokumentaci vyrobcli pozarné bezpeénostnich zafizeni a hasicich pristrojli. Rozsah a
obsah takto stanovenych podminek musi odpovidat pravnim ptedpisiim a ptislusnym normativnim poZadavkdm.

(4) Stanovi-li tak privodni dokumentace vyrobce pozarné bezpecnostnich zatizeni, kterd nejsou vyhrazenymi druhy, plati
pro jejich projektovani, montaz a kontroly provozuschopnosti pozadavky uvedené v odstavcich 1 a 2.

(5) Podminky pro ziskavani odborné zpdsobilosti, vydavani a odnimani opravnéni k nékterym cinnostem podle zvl&stniho
pravniho predpisu (Naptiklad vyhldska & 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jsich
predpistl.) nejsou ustanovenimi odstavcli 1 aZ 4 dotceny.

7 Montaz EPS

Montaz EPS je urcena dle Vyhl. 246/2001

§ 6 Montaz pozarné bezpecnostnich zafizeni

(1) Prfi montazi pozarné bezpecnostniho zafizeni musi byt dodrzeny podminky vyplyvajici z ovérené projektové
dokumentace, popripadé podrobnéjéi dokumentace a postupy stanovené v privodni dokumentaci vyrobce.

(2) Osoba, kterad provedla montdZ pozarné bezpeénostniho zafizeni, potvrzuje spinéni pozadavkl uvedenych v odstavci 1
pisemné.

Systém musi byt nainstalovan dle dokumentace provadéciho projektu. Pokud je béhem montaze nezbytné provést
jakékoliv zmény proti projektu, maji byt tyto zmény odsouhlaseny projektantem a doplnény do dokumentace vcetné
potvrzeni projektu. Umisténi zafizeni (jednotlivych prvk() musi byt porovndno s dokumentaci. Jakékoliv rozdily maji byt
vyreseny konzultacemi se zodpovédnymi osobami.

Ackoliv za hledani chyb a nedostatkd v projektu neni obecné zodpovédnd instalacni firma, je znakem dostate¢né praxe,
kdyz instalacni firma na zjiSténé nedostatky (zvlasté ty, které vzesly ze skutecného provedeni budovy, jez nemohl
projektant znat) upozorni projektanta nebo zakaznika.

Po ukonceni montadze je vhodné vystavit protokol o ukonceni montaze, neni to vSak povinny dokument pozadovany
pracovniky oboru pozarni ochrany. Velmi vhodny je vSak v pfipadé€, Ze montaz provadéla jinad organizace a tento predava
jiné firmé.

Pozn. MontaZni protokol (protokol o ukonéeni montaze) mize byt nahrazen zév&re¢nym Protokolem o uvedeni do provozu
dle § 7, ale musi to z néj byt zfetelné. Plati pro firmy, které provadély montaz i uvedeni do provozu.

r y 4
8 Uvedeni systemu EPS do provozu

U¢elem uvedeni do provozu je uréit, zda nainstalovany systém EPS splfiuje pozadavky uréené § 6, 7, 8 a 10 vyhlasky
246/2001 Sb.

Odborna firma (dle §10 odst. 2 vyhlagky 246/2001 Sb.) musi provést dlkladnou vizudlni kontrolu, aby zjistila, zda préce
byla provedena odpovidajicim zplsobem, Ze pouZité postupy, materidly a komponenty odpovidaji této specifikaci a ze
evidované vykresy a navody k pouziti odpovidaji nainstalovanému systému, musi pfezkouset a ovéfit, ze nainstalovany
systém pracuje spravné a zvlasté provérit:

vSechny automatické a tlacitkové hlasice jsou funkéni

informace predavané Ustfednou jsou spravné a splnuji pozadavky projektu

véechna spojeni s ohladovnou poZaru nebo pfijimaci stanici hlageni poruchovych stavi jsou
funkcni, a Ze zpravy jsou spravné a jasné

sirény funguji tak, jak je uvedeno v této specifikaci

mohou byt aktivované vSechny pomocné funkce

jsou pfedany dokumenty a navody dle pozadavk{ Vyhl.

EPS jako systém ve smyslu CSN EN 54-1 spliiuje vSechny pozarné-bezpecnostni funkce
Koordinacni funkéni zkousky (EPS ve spolupraci s dalSimi PBS)

8.1 Vypis Vyhl. 246 § 7

§ 7 Provoz, kontroly, idrzba a opravy pozarné bezpecnostnich zafizeni
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(1) Pfed uvedenim pozarné bezpecnostniho zafizeni do provozu, kromé rucné ovladanych poZarnich dvefi a pozarnich
uzavérl otvord, systémil a prvkl zajistujicich zvySeni poZarni odolnosti stavebnich konstrukci nebo sniZeni hoflavosti
stavebnich hmot, poZarnich prepazek a ucpavek, zabezpecuje osoba uvedena v § 6 odst. 2 provedeni funkénich zkousek.
PFi funkcnich zkouskach se ovéruje, zda provedeni pozarné bezpecnostniho zafizeni odpovida projekénim a technickym
pozadavkdm na jeho pozarné bezpecnostni funkci.

(2) Pfi provozu pozarné bezpelnostniho zafizeni se postupuje podle normativnich pozadavkd a prlvodni dokumentace
vyrobce, popfipadé podle ovérené projektové dokumentace nebo podrobnéjsi dokumentace.

(3) Provozuschopnost instalovaného pozarné bezpecnostniho zafizeni se prokazuje dokladem o jeho montdzi, funkéni
zkousce, kontrole provozuschopnosti, udrzbé a opravach provedenych podle podminek stanovenych touto vyhlaskou. U
vyhrazenych pozarné& bezpelnostnich zafizeni, a stanovi-li tak privodni dokumentace vyrobce, i u daldich pozarné
bezpecnostnich zafizeni se provozuschopnost prokazuje také zaznamy v pfislusné provozni dokumentaci (napf. provozni
kniha).

(4) Kontrola provozuschopnosti pozarné bezpeénostniho zafizeni se provadi v rozsahu a zplsobem stanovenym pravnimi
predpisy, normativnimi pozadavky13) a prtivodni dokumentaci jeho vyrobce nejméné& jednou za rok, pokud vyrobce,
ové&fend projektova dokumentace nebo podrobné&jsi dokumentace anebo posouzeni pozarniho nebezpedi nestanovi Ihiity
kratsi.

(5) PFi provozu, kontrole provozuschopnosti, Udrzbé a opravach pozarné bezpecnostniho zafizeni, u néhoz neni k dispozici
pravodni dokumentace nebo neexistuje vyrobce, se postupuje podle privodni dokumentace a podminek stanovenych
vyrobcem technicky nebo funkéné srovnatelného druhu nebo typu pozarné bezpecnostniho zafizeni.

(6) Je-li pozarné bezpeénostni zafizeni shledano nezplsobilym plnit svoji funkci, musi se tato skute¢nost na zafizeni a v
prostoru, kde je zarfizeni instalovano, zretelné vyznacit. Provozovatel v takovém pripadé provede opatfeni k jeho
neprodlenému uvedeni do provozu a prostiednictvim odborné zplsobilé osoby nebo technika pozarni ochrany zabezpedi v
potfebném rozsahu ndhradni organiza¢ni, popfipadé technickd opatfeni. Nahradni opatfeni se zaji$tuji do doby
opétovného uvedeni zafizeni do provozu.

(7) PFi opravach pozarné bezpecnostniho zafizeni lze pouzivat pouze nahradni dily odpovidajici technickym podminkam
vyrobce. Zmény soucasti systému pozarné bezpecnostniho zafizeni, které jsou vyrobky stanovenymi podle zvlastniho
pravniho predpisu (Zakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopIné&ni nékterych zakond,
ve znéni zakona & 71/2000 Sb.) (hlavnich funké&nich komponent() a takové jeho zmény, které maji vliv na funkci pozarné
bezpecnostniho zafizeni, se povazuji za udrzovaci prace na stavbé, které by mohly ovlivnit poZarni bezpecnost stavby.(§
55 odst. 3 zékona ¢. 50/1976 Sb.)

(8) Doklad o kontrole provozuschopnosti pozarné bezpecnostniho zafizeni vZzdy obsahuje nasledujici Udaje:

a) udaj o firmé, jménu nebo nazvu, sidle nebo mistu podnikani provozovatele pozarné bezpecnostniho zafizeni a
identifikacnim Cisle; u osoby zapsané v obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci téz Udaj o tomto zapisu; je-li
provozovatelem zafizeni fyzicka osoba, také jméno, pfijmeni a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby,

b) adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti pozarné bezpecnostniho zafizeni provedena, neni-li shodna
s adresou sidla provozovatele podle pismene a),

c) umisténi, druh, oznaceni vyrobce, typové oznaceni, a je-li to nutné k presné identifikaci, tak i vyrobni Cislo
kontrolovaného zafizeni,

d) vysledek kontroly provozuschopnosti, zjisténé zavady véetné zplsobu a terminu jejich odstranéni a vyjadieni o
provozuschopnosti zafizeni,

e) datum provedeni a termin pfisti kontroly provozuschopnosti,

f) potvrzeni podle § 10 odst. 2, datum, jméno, pfijmeni a podpis osoby, kterd kontrolu provozuschopnosti provedla; u
podnikatele Udaj o firmé&, jménu nebo nazvu, sidle nebo mistu podnikani a identifikacnim Ccisle; u osoby zapsané v
obchodnim rejstfiku nebo jiné evidenci téZz (daj o tomto zapisu; u zaméstnance obdobné Udaje tykajici se jeho
zaméstnavatele.

§ 8 Elektricka pozarni signalizace

(1) U elektrické pozarni signalizace se kromé pravidelnych jednorocnich kontrol provozuschopnosti provadéji zkousky
¢innosti elektrické pozarni signalizace pfi provozu, a to

a) jednou za mésic u Ustfeden a doplnujicich zafizeni,

b) jednou za pll roku u samo¢innych hlasi¢d pozaru a zafizeni, které elektricka poZarni signalizace ovlada,

pokud v ovéFené projektové dokumentaci nebo v podrobnéjéi dokumentaci, popfipadé v privodni dokumentaci vyrobce
nebo v posouzeni pozarniho nebezpedi neni, vzhledem k provoznim podminkam nebo vlivu prostfedi, uré¢ena Ih{ta kratsi.
(2) Zkouska cinnosti elektrické pozarni signalizace pfi provozu se provadi prostfednictvim osob povérenych udrzbou
tohoto zarizeni. Shoduje-li se termin zkousky cinnosti elektrické poZarni signalizace pfi provozu s terminem pravidelné
jednoroc¢ni kontroly provozuschopnosti, pak tato kontrola provedeni zkousky ¢innosti nahrazuje.

(3) Zkougka ¢innosti jednotlivych druhl samocinnych hlasi¢l pozaru se provadi za provozu pomoci zkudebnich ptipravkl
dodavanych vyrobcem.

PFiklad Dokladu (protokolu) o kontrole provozuschopnosti je uveden v pfiloze.

8.2 Doklady - Protokoly o uvedeni do provozu

Ve smyslu vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. musi byt provedena:

- Funkéni zkouska systému

- Kontrola provozuschopnosti systému

Pfedmétem téchto kontroly je ovéreni funkce celého systému EPS. Tyto kontroly provadi povéreny pracovnik montazni
organizace s kvalifikaci a povéfenim dle Vyhl. 246/2001 (proskoleni od vyrobce systému EPS).

Vysledkem téchto kontrol je Protokol pozadovany § 6 Vyhl. 249/2001
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Ve smyslu €SN 33 2000-6 a 33 1500 musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni. VRZ provédi revizni technik
dle platnych €SN pro silova zafizeni do 1000V.

Vysledkem jeho prace je Revizni protokol na dané zarizeni.

Dle €SN 730875 - Koordinaéni funkéni zkousdky

Pfedmétem téchto zkousek jsou testy PB systému jako celek (po aktivaci Cidla EPS nasleduje reakce Ustfedny a sepnuti
jednotlivych pozarné& bezpecnostnich systémd). Nutno zajistit v koordinaci s ostatnimi dodavateli PBS.

8.3 Revize el.casti

Zakladnim pozadavkem ,Revize elektroinstalace EPS" je ovéfeni, zda instalace a zafizeni EPS neohrozuje bezpecnost osob
a bezpecnost majetku.

Vychozi i pravidelné revize provadi revizni technik majici osvédCeni podle vyhlasky . 20/1979 Sb. (razitko revizniho
technika do 1000V) v predepsanych intervalech (CSN 33 1500, CSN 33 2000-6-61).

Pozn. Tato revize nesouvisi s poZarni bezpecnosti.

8.4 Koordinacni funkcni zkouska

Pokud jsou k systému EPS pfipojena dalsi pozarné bezpecnostni zafizeni musi se (po jejich zapojeni, odzkouseni a
kontroldch pozadovanych Vyhl.) provést koordinacni zkouska kdy se ovéfuje zda vSechyn instalovné PB systemy pini svou
funkci jak je vyZzadovano v PBR. Zkouska se provadn zdsadné naostro s tim, Ze PB systémy které mohou zplsobit svou
aktivaci Skody (vodni, plynové haseni) musi byt ovéreni jejich funkce kontrolovano i kdyz jsou blokovana jejich média.
Spojovaci cesty predavani informaci musi byt zkontrolovany a musi byt zaji$téna informovanost véech zlcastnénych
slozek (personalu, evakuacni systémy, hasici apod.).

8.5 Prvni kontrola systému pred prejimkou provozovatele

Pfed prvnim uvedeni systému EPS do provozu je navic nutno ovérit spravnost naprogramovani systému.

8.5.1 Popis prvki systému

Vyhodou adresovatelného systému je popis jednotlivych prvk{. Pred uvedenim systému do provozu je nutno ovéfit zda
pozice cidla odpovida jeho popisu v SW. Toto nelze provést v TESTU ale vzdy pouze ostrym pozarem nebo poruchou.
Kontrolu musi provadét 2 pracovnici, mezi nimiz je trvalé spojeni.

Postup:

Pracovnik aktivuje konkrétni Cidlo (pozar nebo vyjmuti Cidla - ztrata adresy)

Druhy pracovnik zkontroluje vypis na displeji - musi odpovidat pozici ¢idla - budova, patro, mistnost, charakter

Postup je nutno provést u véech adresnych prvkd.

8.5.2 Kontrola vystupnich navaznosti

Ani tuto kontrolu nelze provadét v TESTU. Cilem je ovéfit podminky kdy spinaji jednotlivé vystupni prvky. Pokud je
pouzita funkce vybéru je mozno toto ovérit jen 1 x v celé vybérové skupiné.

Postup.

Nutno zablokovat vystupni technologie (haseni!) a na vystup osadit indikacni prvek (LED, zarovku, V-metr).

Aktivujeme postupné vSechny komponenty které musi byt dle podminky sepnuti vystupu aktivni a sledujeme reakci na
vystupu.

Tato kontrola se tyka jednak reléovych vystupl a dale vystupl pro ZDP.

8.5.3 Kontrola ¢asovani
Nutno zkontrolovat zda je ¢asovani funkéni (zapnuto) a zda jsou nastaveny spravné ¢asy T1 a T2. Prepinani rezimi
den/noc.

8.5.4 Verifikace SW

Cilem je zkontrolovat spravnost SW. Po ukonceni zkousek stahneme SW do pocitale. StaZenou verzi porovname
s plvodnim SW, porovndme zmé&ny a SW oznacime jako vychozi verzi SW (min&no prvni ostrd verze predana uZivateli).
Program dpt pro Ustfedny 3004 plus tuto funkci nabizi ,Porovnani dat s Ustfednou" kdy porovnava verzi staZenou
z Ustfedny a ulozenou v PC a vyznaci zmény.

8.6 Rozsah kontroly provozuschopnosti

Zakladnim pozadavkem ,Kontroly provozuschopnosti EPS" je ovéreni pomoci funkcnich zkousek zda instalovany systém
odpovida projekénim a technickym pozadavkim a jeho pozarné bezpec¢nostni funkci.

Kontroly provozuschopnosti provadi vétSinou vyskoleny servisni technik (proskolen dodavatelem EPS) vzdy pfi uvadéni do
provozu a dale pak v urenych intervalech (min. 1x roc¢né). Po ukonceni kontroly provést zapis do ,Provozni knihy EPS".

8.7 Rozsah zkousky cinnosti EPS

Zakladnim poZadavkem ,Zkousky ¢innosti EPS" je ovéreni pomoci funkcnich zkousek uréené pozarné bezpecnostni funkce.
Zkousky cinnosti provadi vétSinou pracovnici provozovatele proskoleni k Udrzbé zafizeni (proskolen dodavatelem EPS)
v uréenych intervalech (min. mésiéni a pliroéni). Po ukon&eni kontroly provést zapis do ,Provozni knihy EPS®,
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PFedmét kontroly

Kontrola

Zkousky

dinnosti

ro¢ni

pllro&ni

mésicni

A ZARIZENI

Obecné

1.1 Provedeni a Uplnost praci je v souladu s platnou
dokumentaci dopIlnénou o zmény

Materialy a typy zafizeni jsou v souladu s platnou
dokumentaci

Oznaceni obvodi je spravné a Citelné
Nejsou viditelné neschvalené zmény
Nejsou zadné neschvalené zmeény
Srouby, kabelové vyvodky, zaslepovaci zatky
jsou spravného typu, uplné a tésné

- vizualni kontrola

- fyzicka kontrola

Elektrické spoje jsou dotazeny

Stav tésnéni je vyhovujici

Ustredny

Kontrola skfiné Ustfedny

Vizualni kontrola vnitiku Ustfedny
Ocisténi skfiné Ustfedny zevné i zevnitf

Y e e
NOuUuh~hw

NN ==
©

A WNHE

(signalizacni zafizeni, tabla, ZDP)

které EPS ovlada
2.6 Kontrola zdroje a akumulatorl
- vizualni kontrola
kontrola parametrt mé&fenim
Kontrola paméti udalosti (vypis)
Kontrola ucinnosti signalizace
u optické viditelnost za denniho i umélého osvétleni
u akustického slysitelnost

3 Hlasice, vstupni/vystupni moduly
3.1 Automatické hlasi¢e bodové
- vizualni kontrola
- funkéni test
- kontrola parametrd hlasi¢h
3.2 Manualni hlasice (tlacitka)
- vizualni kontrola
- funkéni test
3.3 Vstupni/vystupni moduly,izolatory
- vizualni kontrola
- funkéni test
3.4 EEx hlasice, bariery, oddélovaci moduly
- vizualni kontrola
- funkéni kontrola

Zarizeni je vhodné pro dany prostor a je pfistupné

Zkouska cinnosti Ustfedny a doplfiujicich zafizeni

2.5 Zkoudka ¢&innosti zafizeni EPS (hlasi¢l) a zatizeni

x

X X X X X X X X

X X X

X X X

9 Provoz systému EPS -piehled kontrol

Dle pozadavkl Vyhl. 246/2001 se provadi u systému EPS nasledujici kontroly a testy

Zkousky cinnosti EPS za provozu (§8 Elektricka pozarni signalizace)

. 1x mési¢né u Ustfeden a doplnujicich zafizeni

. 1x za pll roku u samocinnych hlasi¢d a zafizeni, které EPS ovlada

Rocni kontroly provozuschopnosti (§ 7 Vyhl 246/2001)

. 1x ro¢né kontrola celého systému v plném rozsahu (pokud neni stanoveno Castéji)

Koordina¢ni funkéni zkouska (CSN 730785 ¢&l. 4.8)

. 1x ro¢né v rozsahu celého systému EPS v&etné ostatnich pripojenych PB systémd

Revize elektro

e Dle €SN 33 1500 (podle druhu a rizik prostfedi) obvykle 3-5 let - revizni technik elektro

Komentar

Mésicni kontroly provadi provozovatel (neni li sjednano smluvné) — zapis do provozni knihy EPS

Ostatni zkousky provadi smluvni organizace - pfedepsany protokol dle §7 Vyhl 246/2001

Manual

Koordinacni zkouska predpoklada spoluti¢ast VSECH ptipojenych PB systémi, SHZ (bez vypusténi hasiva), VZT, Evakuace,
ptenosl na HZS, vypinani technologie atd. - predepsany protokol dle §7 Vyhl 246/2001.
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9.1 Testovani cidel

Testovani jednotlivych typ( ¢idel provadime pomoci pfipravkd k tomu uréenych (nikdy ne otevienym ohné&m). Pro
testovani opticko-koufovych hlasi¢l je uréena hlavice SOLO s testovacim aerosolem SOLO 101. Pro testovani tepelnych
hlasi¢d je uréena tepelnd ty¢ SOLO (bateriové nebo sitové napajeni).

9.1.1 Obecny postup zkousek

Pro vSechny typy Cidel plati obecné zasady kontroly:

Vychozi stav Je prepnuti vSech cidel v dané skuplne do TEST-u

Cld|0 je pevné uchycené v patici (pomoci 2 $roubd na OdeVIda]ICIm misté dle projektu)
Cld|0 je pFistupné (nezastavéné nabytkem nebo nad snizenym stropem)

Cld|0 je Cisté (zbytky malby nebo nateru) - pripadné provést jeho vycisténi

Cidlo je opatieno odpovidajici popisnym Stitkem (&isty a itelny)

Vedeni k Cidlu je pevné uchycené

Ochranné prvky (napf. sklicko u tlacitka) jsou neposkozené

9.1.1.1 Opticko-kourova cCidla

Plati pro vSechny typy cidel PL320x O, PL330x O.
Testovaci hlavici nasadime na cidlo a kratce (cca 0,5 s) pritlacime k cidlu. SlySime sykot unikajiciho zkusebniho plynu. Do
cca 30 s zacne blikat ¢ervend LED na cidle.
Pokud se LED nerozblika znovu pfitla¢ime k ¢idlu (cca 0,5 s).
Pokud ani po druhé zkousce cidlo nezareaguje je nutno ho zkontrolovat na ru¢nim pfipravku Easy Ceck 3000. Mozné
pficiny proC Cidlo nehlasi, jsou:
1. Cidlo nastaveno na nizkou citlivost
2. Komora cidla je pro plyn nepfistupna (napf. zalepena po malovani)
3. Nefunkcni LED v télese cidla
. 4. Poskozena elektronika Cidla
Cidlo neopravujeme, ale zduplikujeme a vyménime za nové.

9.1.1.2 Cidla tepelna

Plati pro vSsechny typy cidel PL320x T, PL330x T.
Tepelnou testovaci hlavici nasadime na cidlo a spustime ohfev. Do cca 30 s zacne blikat ¢ervena LED na cidle. Pokud se
LED nerozblika je nutno jej zkontrolovat na ru¢nim pripravku Easy Ceck 3000
Mozné priciny proc¢ cidlo nehlasi, jsou:
1. Nefunkcni LED v télese Cidla
. 2. Poskozena elektronika Cidla
Cidlo neopravujeme, ale zduplikujeme a vyménime za nové.

9.1.1.3 Cidla kombinovana

Plati pro vSechny typy Cidel PL320x OT, PL330x OT, PL330x OTi, PL330x OTi Fusion
U téchto cidel zalezi na jejich nastaveni. Je li Cidlo nastaveno jako tepelné zkousime jej tepelnou hlavici a je li jako
opticko-koufové zkousime jej zkusSebnim aerosolem.

9.1.1.4 Tlacitka

Plati pro tla&itka typu PL 3300 PBDH-ABS i ALU.
Pomoci klicku otevieme predni dvirka tlacitka a stiskneme knoflik. Do cca 30 s zacne blikat ¢ervena LED na Cidle.
Mozné priciny pro¢ cidlo nehlasi jsou:
1. Nefunkéni LED v télese cidla
2. Poskozena elektronika cidla
Cidlo neopravujeme, ale zduplikujeme a vyménime za nove.
Pozn. Cidlo je nutno po zkousce mechanicky uvolnit pozvednutim packy na levé strané elektroniky.

9.1.1.5 V/V prvky

U té&chto prvkd je nutno simulovat stav jejich vstupd. Pokud se jedna o technologii, kde nehrozi zadné nasledné $kody je
mozno provést jejich zkousku pfimou aktivaci vstupu (Priklad. Pozarni klapky - mechanicky pozvednout spinac).
Kontroluje se odezva vystupu.

Pozn. Nutno postupovat velmi obezietné - v pfipadé Testu vystupy vétSinou nejsou aktivovany a tyto zkousky je nutno
provadét v ostrém provozu. Veskeré systémy, které by mohly zpUsobit kody (vodni a plynové ha&eni!) je nutno zajistit.

9.1.1.6 Signalni prvky (majaky, sirény)
Zkousky téchto prvkl nelze provadét v TESTU. Doporuduje se zkoudka ostréd (na zavé&r kontroly). Hodnoti se hlasitost
sirén a viditelnost optické signalizace.

9.2 Kontrola ustredny

Kontrola ustfedny spoCiva v nasledujicich bodech:
1. Ustfedna je neposkozena, pevné uchycena a Cista, displej je viditelny, tlacitka nejsou zasekla, popisy citelné.
2. Kontrola dotaZeni svorek, baterii, popisy a $titky vstupujicich kabel{ jsou &isté a &itelné.
3. Ocisténi vnitfku od prachu.
4. Kontrola hodnot pojistek (odpovidajici jmenovitd hodnota pojistky) dle TP, uchyceni konektord.
Kontrola SW
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1. PFipojit program I-Check a stahnout analogové hodnoty vsech Cidel (nutno provést pro vsechny instalované karty
DLI3240 zvlast) - data ulozit
2. Stahnout programem DPT data Ustfedny (vCetné archivu) - data ulozit
Kontrola napajeni
1. Napajeni 230V - kontrola jistice (popis - Nevypinat EPS)
2. Kontrola baterii - jejich stav a kapacita )
Pozn. Kontrola baterii spociva v kontrole napéti baterie a zkousce kapacity. Ustfedna stav baterii trvale vyhodnocuje, je
vSak v ramci kontroly nutno toto provést nezavisle.
Kontroly Ustfedny se provadi pro vSechny mozné stavy, které Ustfedna hlasi Pozar, Porucha
Pozar simulace min. kazdé instalované smycky
Porucha preruseni, zkrat -kazdé smycky a kazdého hlidaného vstupu a vystupu
Porucha Ustredny - Ize simulovat poruchu napajeni 230V a baterie, zkrat na zem,
Porucha prenosu - u dopliikovych karet odpojeni nebo zkrat na pirenosové linii
Zapnuto, vypnuto, test - staci odzkouset pro 1 Cidlo od kazdé skupiny na kazdé smycce
Funkce ustfedny, ovladani - Ize zadat heslo, Ize nulovat a vypnout akustiku, displej reaguje dle manualu

oUukwWNE

Kontrola vedeni pozarni knihy - jednoznacnost a prehlednost zapisd
1. Provadi provozovatel pfedepsané kontroly?
1. Jsou zapisy v pozarni knize relevantni ? (doporuceno zkontrolovat a porovnat s archivem)
2. Jsou pracovnici obsluhy proskoleni ? (novi zaméstnanci) y
3. Pripomenout provozovateli kontrolu i ostatni poZzarni dokumentace (Rady, Smérnice)

Kontrola stazeného SW

Program I-Check umoznuje zjistit analogové hodnoty cCidel (jejich stav, stav komory a jeji zapraseni) a méfi parametry
linky. Na z&kladé zjisténych vysledkd je nutno pripadné ¢idla vyménit nebo vydistit.

Program DPT urcuje parametry Ustfedny je nutno jej zkontrolovat, zda nedoslo ke zménam oproti minulé kontrole. Dale je
nutno prostudovat a vyhodnotit zapisy v archivu udalosti a archiv vymazat (je mozno pouze manualné z Ustfedny).

9.3 Kontrola navaznych zaFizeni

PFi této kontrole se ovéruje funkce systému EPS jako celku. Neexistuje obecny navod na jeji provedeni. Zakladni postup a
Gcel Ize shrnout do bodd
1. Navazny systém, ktery mQze poskodit zatizeni budovy (hageni) je nutno zablokovat
2. Systémy, které nezplsobi $kody (VZT, evakuacni systémy rozhlas, sirény) je vhodné zkouset naostro
3. Pred zkouskou musi byt informovany vSechny slozky participujici na systému EPS (personal v budové, pfipadni
navstévnici, pfenos na HZS)
4. Zkouska musi byt pfedem avizovana jako zkouska
5. Cilem je odzkouset nejen technické systémy ale i systém organizace a reakce na toto hlaseni. (lidové receno, lidé
si musi na systém EPS zvyknout a ziskat spravné navyky pfi jeho aktivaci).

9.4 Vypis provedené kontroly
Po provedené kontrole (po vypnuti zkousenych skupin z TESTu) je mozno z archivu zjistit rozsah provedené kontroly.

Program I-Check
Po stazeni dat z smyckové karty DLI je kazdého cidla v kolonce ,posledni revize® datum (mésic/rok)

- ”@'WM&LT

«|Loop | Adresa | linka 1 | linka 2 | 5.| H..| z8ksznickytext | typ | seriovéc. | wkour | %Prach | citivost | poslednf revizs | WnefEiteplata [°C] | Kormpenzovans tep
1 1 11 Jednad mistnost PL 3200 O 150109.000485 o 8 3 05,14 - 21,5
1 2z 1z Kancelar PZTS PL 3200 O 140103001763 0 18 3 05,14 - 21
1 3 3 3 1.WP kancelar PL 3200 O 1705080021584 o o 3 00,13 - 22
1 4 34 1.NP jednaci mist, PL 3300 O 120708000902 o z 3 00,13 - 23
1 5 3 5 1.WP jednatel PL 3300 O 300808.002022 o o 3 05.14 - 23
1 L) 3 B 1.MP KK _1 PL 3200 O 160109000319 o B 3 05,14 - 24
1 7 37 1.MP Kk _1 PL 3200 OT 190303080375 0 0 3 00,12 24,5 25
1 8 3 B8 1.MP CELTEC PL 3300 O 300808.002442 o 4 3 00,13 - 24

Pozn. zapis je proveden pfimo v Cidla a pouze kdyzZ je hlasi¢ samostatné aktivovan v rezimu TEST.

Program DPT
Kazda aktivace Cidla je zaznamenana v archivu Ustfedny

=/ Historie udélosti - dc 3004

]
e ‘ [ ‘ 5 | o ‘
¢ prenas " | Tisk 3 expart ~ | 133 U0At ) S
@ Nastaveni s

i test uddlosti
11.9.2013 ~ m
Posledni datum shodnj text uddlost

20.3.2014 v vischny udslosti v
Zisla Datum fas

1 032014 142713

2 032004 142643

3 0322004 142108

4 2022004 1407:23

5 032004 133614 | POR.Zkiat zem
[

7

8

astaveni fit

032004 143143 info: Sen D1 = 045 H Loop3000 / XPSS
0322004 142940 | Hasieoh 01
2032004 142104 | info: SegO1 = 046 H Loop3000 / XPS5
E] 032004 141858 | No 5001 HOT6 AH000
10 032004 141858 No:S001 HOTS AHD0D
11 20.3.2014 141858 | No:S001 HOT4 AHD0D
12 2032004 141958 No:S001 HOT3 AHD00

Tyto vypisy Ize exportovat a pfipadné i pfedlozit jako pilohu dokladu o provedené kontrole.
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10 Priloha 1. Doklad o kontrole

Razitko firmy Doklad o kontrole ( provozuschopnosti, ukonceni montaze, | Strana 1z1
funkéni, koordina¢ni zkousce) vyhrazeného pozarné o .,
bezpecnost. zafizeni ,Elektrické pozarni signalizace" Evid. cislo: Cislo dokladu
Firma Zakézkové Cislo dokladu

cislo

Odbératel: Dodavatel:

registrovano: registrovano:

Nazev: Nazev:

Adresa: Adresa:

Telefon: Telefon:

1C: 1¢:

DIC: DIC:

PFedmét kontroly ( provozuschopnosti, ukonc¢eni montaze, funkéni, koordinacni zkousce)
Vypsat popis a rozsah instalovaného systému a typu zkousky (nejlépe s odkazem na projekt dale je nutno vypsat
vSechny prvky systému EPS a co se zde délalo)

Podepsany dodavatel potvrzuje, ze prace uvedené v tomto dokladu byly provedeny v souladu s projektovou
dokumentaci a co do mnozstvi v souladu se skutec¢nosti a se soupisem provedenych praci.

Ja / My zde uvedeni prohlasujeme, Ze vyhrazené pozarné bezpecnostni zafizeni - systém EPS - ve vySe uvedeném
prostoru byl mnou/nami zkontrolovan, provérena jeho provozuschopnost a navaznost na dalsi vyhrazena pozarné
bezpelnostni zafizeni podle schvaleného projektu a Ze zkontrolované zafizeni bylo shledano zplsobilym plnit svoji
funkci v souladu s vyhl. MV CR ¢. 246/2001 Sb. §7, 8, 10, mimo takovych odchylek, které jsou uvedeny dale.

Zjisténé neshody a odchylky: Termin odstranéni:

vypsat datum

Zavérelny posudek:

Popsat vysledek nasi prace — montaz ukoncena, co bylo instalovano a zakoncit prohlasenim v jakém stavu je systém
predavan napr. Viz dalsi véty

Instalace systému EPS je ukoncena je Uplna a dle PP (Cislo projektu) a je pripravena k oziveni 5
Instalovany systém EPS je schopny bezpe&ného provozu dle pozadavkd Vyhl. 246/2001, EN54- xx, TS 54-14 a CSN
342710

Kontrolu provedl:

Datum provedeni kontroly:

Termin pFisti funkéni zkousky:

Termin pristi kontroly provozuschopnosti:

Za objednatele prace prevzal: Za zhotovitele:

Podpis, razitko: Podpis:

dne: dne:

Ostatni Ucastnici Fizeni: Podpis: Dne:
Pokud byli Gcastni (projektant, investor, provoz)
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10.1 Popis dokladu

Doklad Ize pouzit jako obecnou $ablonu pro zpracovani téchto typl doklad
e  potvrzeni zodpovédného projektanta
e  potvrzeni montdzni organizace
e  protokol o funkéni zkousce
e  protokol o kontrole provozuschopnosti dle Vyhlasky 246/2001 Sb.

Praktické pouziti

Jestlize montdz, funkcéni zkouska a kontrolu provozuschopnosti provadi jedna firma staci tento doklad 1 x (zdlezi na
pozadavcich investora, provozovatele a pozarniho dozoru v poctu potfebnych kopii). V pfipadé Ze montaz, instlaci, oZiveni
provadi vice firem déld kazdd samostatny protokol za svou cinnost. V prejimce pak posledni firma predava vsechny
pozadované protokoly. V Sabloné Ize doplfiovat dalsi odstavce dle potfeby.

Vyznacené Casti je nutno vypsat dle skuteCného stavu, zbytek textu je specifikovan dle Vyhl. A i ten Ize pfipadné
korigovat dle pozadavk{ zejména pozarniho dozoru dle jejich krajovych pozadavka.
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11 Priloha 2 Skoleni obsluhy

Osnova skoleni obsluhy systému EPS

Na zakladé pozadavkl CSN 342710 a Vyhl 246/2001 byla obsluha zafizeni EPS instalovaného v: uréit misto instalace
proskolena dle t&chto bodd.

Popis zakladnich prvk{ systému EPS, &idla, Ustfedna, kabeldZ, ndvazné prvky, legislativa.
Funkce hlasi¢d, jejich princip a obsluha

Popis zékladnich funkci Ustfedny EPS 3016

Popis Ustfedny a jejich ovladacich prvkd

Popis navaznosti na Ustfednu EPS podminky spousténi a ovladani.

Obsluha navaznych systéma kli¢ova trezor, houkacky, OPPO, KTPO, pienos na PCO.
Ovladani ustredny

e  Vysvétleni Urovné obsluh a pfistupu do Ustfedny

e  Prijeti hlaseni poplachu - pozadavky na obsluzny personal

e  Prijeti hlaseni poruchy - pozadavky na obsluzny personal

e Vypinani a zapinani hlasi¢d - podminky

8. Prakticka ukazka prijatého poplachu a poruchy na Ustfedné

9. Vedeni dokumentace (provozni knihy) a zap|sy do ni.

10. zZaklady Vyhl 50/1978 § 3 pro rozsah zarizeni EPS.

Noubkwn e

Souddsti $koleni byla praktickd ukazka jednotlivych stavll Ustfedny a jeji obslouzeni pro ptipady fale$ného i ostrého
poplachu a obslouzeni systému EPS.

Povéreni skolitelé: jméno, podpis skolitele a popf. razitko firmy

V misto a datum

Jméno (tiskacim) Podpis

11.1 Popis dokladu

Zakladni doklad o progkoleni pracovnikd obsluhy a pfipadné Udrzby systému EPS pozadavkl dle Vyhlasky 246/2001 Sb.
V dokladu je vhodné vymazat systémy které nejsou v instalaci pouzity (OPPO, KTPO,...) a pfipadné doplnit dalsi fadek o
proékolenl’ na systémy které instalovany jsou (VZT, pozarni klapky, evakuacni rozhlas a podobné). K témto externim
systemum je nutno prlstupovat tak aby obsluha byIa obeznamena s podmlnkaml kdy budou spusteny od EPS ajaks n|m|

Doklad se predava osobé zodpovédné za provoz EPS.
Praktické pouziti

Kazdy pracovnik obsluhy by si mél vyzkouset tyto body pod vedenim skoliciho technika samostatné. Doporucuje se
Skoleni opakovat pfi kazdé kontrole nebo zkousce (za "2 roku) aby se znalosti zazily.
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12 Apendix

Prehled norem pro systémy EPS k 5/ 2014

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ze dne 17. prosince 1985
Vytvari podminky pro ochranu Zivota a zdravi pred poZary

VYHLASKA 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlagka o
pozarni prevenci) ze dne 29. Cervna 2001
Uréuje mnoZstvi, druhy a zplisob vybaveni prostor a zatizeni pozarné bezpe¢nostnimi zafizenimi a jeho provozovani.

VYHLASKA 23/2008 o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb (véetné Vyhl.268/2011 Sb) ze dne 29. ledna 2008
Technické podminky pro navrhovani, provadéni a uzivani staveb

Vyhl.50/78 Sb.
Elektrotechnicka zplsobilost

EN 54-1 Uvod platna
EN 54-2 Ustfedna platna
EN 54-3 Sirény platna
EN 54-4 Napajeci zdroj platna
EN 54-5 Hlasice teplot platna
EN 54-7 Hlasice koure platna
EN 54-10 HlasiCe plamene platna
EN 54-11 Hlasice tlacitkové platna
EN 54-12 Hlasice linearni platna
EN 54-13 Systémové pozadavky platna
EN 54-15 Hlasice multisenzorové pfiprava
EN 54-16 Ustfedny pro hlasové zdroje zvuku priprava
EN 54-17 Izolatory platna
EN 54-18 Vstupné vystupni zafizeni platna
EN 54-19 neobsazeno
EN 54-20 Nasavaci hlasice platna
EN 54-21 Prenosova zafizeni platna
EN 54-22 Linearni tepelné hlasice priprava
EN 54-23 Opticka poplachova zarizeni platna

EN 54-24 Reproduktory pro hlasové zdroje zvuku platna

EN 54-25 Komponenty vyuzivajici radiové linky platna

EN 14604 Autonomni hlasice platna

Pozn. aktualizovano ke dno 5/2014

€SN 730875 ,Navrhovani elektrické poZarni signalizace" duben/2011

z fady pozarnich norem
CSN 342710 ,, Predpisy pro zafizeni EPS" zari/2011

Pouzivana kabeldz pro EPS a jeji pokladka.
PFiloha ¢. 2 Vyhl. 23/2008 vcetné zmén dle Vyhl.268/2011 Sb

Pozadavky norem kabelaze

1IEC 60332 - definice pozarni odolnosti kabelu (samozhasivost)

EN 50 267 - definuje obsah halogenovych prvki v materialu izolace (korozivita zplodin)
EN 61034 - definuje emise koure (dymivost)

1IEC 60331 - definuje celistvost obvodu pfi pozaru (funkéni schopnost -V)

B2ca - Klasifikace dle reakce na ohen CPD 2006/751/EC - oznaceni pro kabel
S1 - mnozstvi koufe pfi hofeni v rozsahu 1-3 (1- nejméné )
D1 - moznost odkapavani hoticich ¢astecek izolace (1 — odkapne, ale nezapali)
VDE 4102-12 - definuje funkéni schopnost celého nosného systému (véetné kabelu)
ZP 27/2008 - zkuSebni predpis PAVUS pro zkousky funk¢ni schopnosti.
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